




Pureau (P)= 
Surface de l’ardoise.

Faux-Pureau (FP)= 
Égal au pureau.

Recouvrement (R)= 

Surface recouverte par 2 épaisseurs d’ardoise, 
assure l’étanchéité de la couverture.

En fonction de ce dernier, vous pouvez calculer 
le nombre d’ardoises au m2 (N).

Principe de base

P=
H - R

2

N=
1

pureau x (L+Ø crochet)

Dimensions des crochets

  70 mm
  80 mm
  90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm

Crochet

Longueur 
du crochet

* Nº de Jauge de Paris correspondant / Diamètre du fil en mm.

15/2,4*
inox

16/2,7
galva

16/2,7
inox

16/2,7
cuivre

17/3,0
galva

17/3,0
cuivre

18/3,4
cuivre

18/3,4
galva

Section des liteaux et des voliges

15 x 38
15 x 50
15 x 75
18 x 50
18 x 75
25 x 50

12 x 100
15 x 100
18 x 125
18 x 100
22 x 100
25 x 100

Distance libre entre liteaux et voliges: 0,15 m

Section 
(mm2)

HxL

H et L: hauteur et largeur du liteau ou de la volige.

80

La tableau donne la section des bois à utiliser en fonction 
des entraxes et de la charge totale. Une tolérance de   1,5mm 
est admissible à partir des côtes mentionnées.

La longueur du crochet est multiple de 10 et varie en fonction du 
recouvrement.

La longueur du crochet est égale à la valeur du recouvrement 
augmentée de 3mm et arrondie au cm supérieur.

Le diamètre du fil est fonction du modèle d’ardoise employé, mais 
ne doit pas être supérieur à l’épaisseur nominale du modèle 
d’ardoise.

Pour obtenir l’étanchéité avec les recouvrements prévus lorsque 
le crochet a plus de 110 mm de longueur, l’écartement des ardoises 
entre elles doit être maintenu: les crochets à tige ondulée permettent 
de satisfaire cette condition (Type Crosinus).
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Entraxe maximal des appuis (exprimé en mètres)
suivant la charge totale répartie en da N/m2
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0,40
0,50
0,65
0,70
0,80
1,00

0,60
0,75
0,90
0,90
1,10
1,25

0,35
0,45
0,60
0,65
0,75
0,95

0,55
0,70
0,90
0,85
1,05
1,20

0,35
0,45
0,55
0,60
0,70
0,80

0,50
0,60
0,80
0,75
0,90
1,05

0,35
0,45
0,50
0,55
0,60
0,75

0,45
0,55
0,75
0,70
0,85
0,95

Dans le cas de surcharge climatique (neige et vent), il y aura 
lieu de se reporter aux règles NV.65 (modifiées en décembre 
99) relatives à la carte des zones de vent et aux règles N.84 
(modifiées en avril 2000) relatives à la carte des zones de 
neige. 
Nous consulter.

Surcharges climatiques

Exemple de descriptif pour vos CCTP

Nos conseils

A l’attention des prescripteurs:

(à télécharger sur le site www.cupa.es)

La couverture sera  réalisée en ardoises d’Espagne CUPA, et satisfera bien 
sûr aux exigences de la Norme Européenne NF EN 12326-1 Spécifications, 
ainsi qu’aux règles de certification « Marque NF » délivrées par le Laboratoire 
National de Métrologie et d'Essais (LNME). 

L’entreprise devra fournir:
- le certificat d’Authenticité CUPA (garantie de 10 ans)
- le certificat d’admission à la Marque NF
- la certification ISO 9001:2000

Exemple : Modèle 32x22, sélection EXCELLENCE ou ARDOISIER, posé au 
recouvrement de 92 mm et au pureau de 114 mm avec des crochets en 
inox 18% de 10 cm de longueur sur liteaux traités de 14x40 mm.

LA MAISON TRADITIONNELLE aussi sauf si le style
permet une ardoise de 5 mm.

LA MAISON DE PAYS devra respecter les traditions
régionales. Les Pyrénées une 32x22 en 5 mm.
La Vallée de Loire une 32x22 en 3,5 mm.

RESTAURATION DES TOITURES EN ARDOISES
ARTIFICIELLES AMIANTE CIMENT: optez pour
une 40x22 lorsque vous enlevez un modèle 40x24 si vous
souhaitez conserver le support.

ATTENTION: les modèles d’ardoise adoptés sont la
conjugaison d’une tradition régionale et du respect scrupuleux
des règles du DTU 40.11

IMMEUBLE ET HABITAT COLLECTIF

Nous proposons notre sélection ARDOISIER en épaisseur
de 3,5 mm, sans oublier notre sélection NATURELLE qui
rivalise avec l’ardoise artificielle.

Dans le plus grand respect des traditions régionales: la 
Normandie et la Vallée de Loire tendent vers une ardoise 
relativement fine et régulière; alors que la Bretagne et les 
Pyrénées sont orientées vers les ardoises épaisses, l’Aveyron 
vers l’ardoise ronde épaisse.

Le relief de l’ardoise CUPA se distingue dès 3,5 mm d’épaisseur.

CONSERVATION DU PATRIMOINE

OUVRAGES D’ART CLASSES: sélection PRESTIGE en
5 mm ou 8 mm selon votre choix.

Il y a 2 modèles disponibles: 32x22 et 30x20.

Nous consulter pour la réalisation de couverture à l’ancienne 
en pose brouillée à pureaux décroissants ou à largeur variable.

EGLISES, MANOIRS, CHAPELLES... seront couverts en
sélection EXCELLENCE épaisseur de 5 mm.

Les artisans couvreurs expérimentés qui recherchent un 
caractère structuré et authentique opteront pour la gamme 
ARDOISIER en 5 mm.

LES MAISONS BOURGEOISES, LES LONGÈRES, LES 
IMMEUBLES DE CARACTERE, opteront pour des modèles plus 
traditionnels gamme EXCELLENCE ou gamme ARDOISIER en 
3,5 mm.

Osez une épaisseur de 5 mm pour une architecture de
caractère et si vous souhaitez préserver les couleurs de la patine 
du temps, optez pour la CUPA 5 de couleur légèrement plus 
grise.

HABITAT D’AUJOURD’HUI

LA MAISON CONTEMPORAINE sera couverte avec la
sélection EXCELLENCE ou ARDOISIER en épaisseur 3,5 mm.
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R

FP

P




